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Die Zubehörteile
Das Kit ist komplett aus sehr hitzebeständigem 
Edelstahl der Güte AISI 441 gefertigt. Es 
besteht aus einem Feuerständer (A) und einer 
Brennerabdeckung (B), die den Brenner vor den 
Verbrennungsrückständen im Ofen schützen.

ACHTUNG
Der Hybrid-Satz ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt; in geschlossenen  
Räumen muss er IMMER an einen Schornstein angeschlossen werden.

Der Hybrid-Satz wurde entwickelt um den Ofen im Holzbetrieb nutzen zu können. In diesem Fall sind die 
Komponenten gemäß den folgenden Anweisungen zu positionieren. VORSICHT: Wenn der Ofen mit Holz 
befeuert wird, ist es VERBOTEN, den Gasbrenner zu zünden. Dies kann zu irreversiblen Schäden am Ofen und zu 
einer GEFAHR führen.
Wenn der Ofen mit Holz befeuert wurde, müssen, BEVOR der Ofen mit Gas befeuert wird, die folgenden Schritte 
durchgeführt werden:
•	 Den Hohlraum mit einer ALFA-Bürste sorgfältig von Asche reinigen. Die Markenbürsten von ALFA wurden sorgfältig 

getestet, um die Reinigung des Hohlraums durchzuführen. Die Verwendung von Bürsten anderer Marken kann zu 
mangelhaften Ergebnissen führen! 

•	 den Holzhalter aus dem Hohlraum entfernen.
•	 die Klappe erst dann vom Brenner entfernen, wenn keine Asche mehr sichtbar ist.

Gebrauchsanweisung
•	 VORSICHT: Schließen Sie die Gaszufuhr zum 

Ofen. Ziehen Sie die Gasflasche vom Ofen 
ab und entfernen Sie den Gasschlauch vom 
Ofen.

•	 Wenn der Ofen kalt ist, decken Sie den 
Brenner mit dem im Satz enthaltenen 
Spezialdeckel ab. 

1.	 Die Brennerabdeckung hat einen Schlitz, 
in den der Pizzaheber eingeschoben 
werden kann. (fig. 1)

2.	 Schieben Sie den Pizzaheber in den 
Schlitz und positionieren Sie die 
Brennerabdeckung im Inneren des Ofens 
und achten Sie darauf, dass der Brenner 
vollständig abgedeckt ist.  

•	 Achtung: Entfernen Sie die 
Brennerabdeckung immer mit Hilfe des 
Pizzahebers und IMMER, wenn der Ofen kalt 
ist. 

•	 Positionieren Sie den Feuerständer 
auf der feuerfesten Fläche auf der 
gegenüberliegenden Seite des Brenners, 
positionieren Sie das Feuer NIEMALS über 
dem Brenner.

•	 Zünden Sie das Holz auf dem Feuerständer in 
der Mitte der Fläche an. (fig. 2)

•	 Schieben Sie das Feuer auf die 
gegenüberliegende Seite des Brenners 
und verwenden Sie den Ofen wie einen 
gewöhnlichen Holzofen. (fig. 3)

•	 ACHTUNG: Wie angegeben, ist es VERBOTEN, 
den Gasbrenner anzuzünden, wenn der 
Ofen mit Holz befeuert wird. Dies kann zu 
irreversiblen Schäden am Ofen und zu einer 
GEFAHR führen.
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•	 die Brenneröffnungen überprüfen, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit Asche verstopft 
sind. Wenn sie sauber sind, können Sie den Ofen im 
Gasbetrieb betreiben, andernfalls wenden Sie sich 
bitte an einen qualifizierten Techniker vor Ort, einen 
qualifizierten Installateur oder an Ihren Händler. 
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